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ELSPET
AKILLI KEDİ TUVALETİ
Kullanım Kılavuzu
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Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Daha verimli kullanım için, lütfen bu kılavuzu dikkatli okuyunuz.
Ürün Hakkında
	Ürün Adı
	ELSPET Akıllı Kedi Tuvaleti

	Giriş Voltajı
	AC 100-240V 50/60HZ

	Çıkış Voltajı
	DC 12V

	Motor
	Sessiz DC azaltıcı motor

	Maksimum Güç
	36W

	Bekleme Gücü
	3W

	Ebat
	60cm x 60cm x 58cm

	Ağırlık
	12Kg

	Adaptör
	DC12V4A[image: ]

	Dış Materyal
	ABS

	Kapasite
	Kum haznesi: 5L / Çöp haznesi: 4L




Önemli Not
· Lütfen kullanmadan önce basamağı “klik” sesi duyana kadar çekerek uygun konuma getiriniz.
· Lütfen ilk kullanımda makinenin zaman ayarlarını, uygulamayı kullanarak güncelleyiniz.
· Cihazın elektronik kapısına baskı uygulamaktan kaçınınız.
· Lütfen kullanmaya başlamadan önce kedi kumu ekleyiniz ve kullanıma başladıktan sonra kum azaldıkça ekleme yapınız.
· Sadece topaklanan kedi kumu kullanınız.
· Lütfen cihazın kullanıldığı süre içerisinde çöpü belirli aralıklarla temizlemeyi ihmal etmeyiniz. 
· Lütfen cihazınızda tıkanma ve iz yapabilecek kirleri temizlemeyi ihmal etmeyiniz. (Ayaklık çekmecesi, basamak, çöp kutusu, kapak, tırmık, kum haznesi, vs. temiz kalmasına özen gösteriniz.)
· Sadece cihazınız ile gelen orijinal 12V4A adaptörünüzü kullanın, başka markaların adaptörlerini kullanmayınız.
· Cihazı taşımanız veya yerini değiştirmeniz durumunda, lütfen önce güç kapatınız ve kapı kapandıktan sonra cihazı güç kaynağından çıkartınız.






Kullanmaya Başlamadan Önce
(5 milimetreden daha küçük parçalara sahip topaklanabilir kedi kumu kullanmanız gerekmektedir.)
1. Cihazınızın arka kapağını açınız ve haznedeki parçaları çıkartınız.
2. Parçaları çıkardığınız çöp haznesine poşet yerleştiriniz.
3. Güce bağlamadan önce cihazınızı konumlandırınız ve sonrasında basamağı “klik” sesi duyana kadar yavaşça çekerek uygun konuma getiriniz.
4. Güç kablosunu bağlayınız.
5. Kapağın lastikten oluşan güvenlik kilidini açınız.
6. Açık konuma getirmek için cihazın sağında bulunan 4 butondan en soldaki (ilk) butona basılı tutunuz. 
7. Kapı otomatik olarak açıldıktan sonra, kum kabını destekleyen ve dışarıya kum parçalarının düşmesini engelleyen kırmızı süngerleri kum haznesinin hemen üstündeki boş köşelere yerleştiriniz.
8. Kum haznesine topaklanan kedi kumu ekleyiniz. 
9. Eklediğiniz kedi kumu miktarı standart seviyede olmalıdır, standart seviyeye göre daha az veya daha fazla olmadığına emin olunuz. (3 litreden az ve 4 litreden fazla olmaması önerilir.)
10. Cihazınız artık uygulama ile eşlemeye hazırdır.
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Elspet Uygulamasına Bağlanmak
Uygulamayı indirmek için QR Kodu tarayınız. (Kullandığınız akıllı cihazınızın işletim sistemine bağlı olarak App Store ya da Play Store’da Elspet uygulamasını aratarak da indirebilirsiniz.) 
[image: ]
Uygulama ile Eşleme Adımları
1. 1. ve 2. (En soldaki iki) butona aynı anda basılı tutunuz. 
2. Telefonunuzu cihazınızı bağlayacağınız 2.4Ghz WiFi ağına bağlayınız ve uygulamayı açınız.
3. Elspet uygulamasında cihaz ekleme sekmesine gidiniz.
4. Akıllı kedi tuvaleti ikonunu seçiniz.
5. Cihazınızın gösterge ışığının kısa aralıklarla yanıp söndüğünü, uygulama üzerinden onaylayınız.
6. Telefonunuza gelen doğrulama kodunu giriniz.
7. Bağlantının tamamlanmasını bekleyiniz.
8. Akıllı kedi tuvaletiniz uygulamadan yönetilmeye hazırdır.	
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Uygulamadan Kum Seviyesi Görüntüleme ve Sıfırlama
· Kum ilk yerleştirildiğinde uygulamadaki gösterge yeşildir. [image: ]
· 25 döngüden sonra kum göstergesi sarıya döner. [image: ]
· 80 döngüden sonra kum göstergesi kırmızıya döner. [image: ]
Kum haznesini 3-4 litre topaklanabilir kedi kumu ile doldurduğunuzda uygun miktara ulaşacak ve ilk kullanım için kum miktarı göstergesi yeşil olacaktır. (Olmaması durumunda uygulamadaki akıllı kedi tuvaletinizi gösteren sekmenin sağ üst köşesinde bulunan ikonlardan ortadaki sıfırlama ikonunu seçerek ilerleyebilirsiniz.)
Kum miktarı yetersiz olduğunda kum miktarı göstergesi kırmızı olacaktır. Bu durumda kum ekledikten sonra kum miktarı sıfırlama ikonuna basınız ve onaylayınız. [image: ]
Not: Uygulamadaki yönetim ikonundan ayarlara giderek de kedi kumu göstergesini sıfırlayabilirsiniz.

Uygulama Cihaz Paylaşımı
1. Ağı yapılandırdıktan sonra sağ üst köşedeki düzenleme ikonuna basınız.
2. Cihaz paylaşma seçeneğine gidiniz.
3. Paylaşım ekleme seçeneği ile ilerleyiniz.
4. Paylaşım için cep telefonu numarası giriniz. (En fazla 10 cihaz kaydedilebilir.)


Cihaz Kurulumunun Detayları
1. Kum haznesinin olması gerektiği konuma sabitlenmesi için cihazın tabanında bir oyuk bulunmaktadır. Kum haznesini belirtilen konuma yerleştirerek doğru kullanıma hazır hale getirebilirsiniz.
2. Basamağın üstüne yerleştireceğiniz ızgarayı, delik ve çıkıntıları eşleyerek doğru kullanım için konumlandırınız.
3. Basamağın üstüne yerleştirdiğiniz ızgaranın her iki tarafındaki klipslerine basarak kedi tuvaletinin altında bulunan boşluğa yerleştiriniz.
4. [bookmark: _Hlk143519262]Kum kabını destekleyen ve dışarıya kum parçalarının düşmesini engelleyen kırmızı süngerleri kum haznesinin hemen üstündeki boş köşelere yerleştiriniz.
5. Cihazın gücünü kapatmak için önce 1. (En soldaki) butona basılı tutup ardından 4. (En sağdaki) butona basınız.
6. Tırmığı doğru konumlandırmak için tırmığın her iki tarafında bulunan klipsler ile cihazınıza sabitleyiniz.
7. İç kapağı, tırmığın üstüne gelecek şekilde cihazın içine yerleştiriniz.
8. Çöp torbasını geçiriniz ve cihazın arka kapağını takarak cihazı kullanıma hazır hale getiriniz.
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Sökme ve Temizleme Adımları 
1. Cihazın arka kapağını açınız ve çöp torbasını çıkartınız.
2. Tırmığın üstünde bulunan iç kapağı çıkartınız.
3. Cihazın gücünü kapatmak için önce 1. (En soldaki) butona basılı tutup ardından 4. (En sağdaki) butona basınız.
4. Tırmığın kalkmasını bekleyiniz.
5. Tırmığı yuvasından çıkartmak için, tırmığın her iki tarafında bulunan klipslere basınız.
6. Basamağı çıkartmak için her iki tarafında bulunan klipslere basarak çekiniz.
7. Cihazın tabanına bastırarak kum haznesini çekiniz ve yavaşça çıkartınız.
8. Cihazınızın gövdesinden sökülebilen tüm parçaları temizleyebilirsiniz.
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Ürün Fonksiyonları
Kontrol Paneli (Cihazın sağında bulunan 4 butondan oluşur)
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· Birinci Buton (En soldaki buton): Güç Anahtarı
Güç kablosunu bağladıktan ve basamağı çektikten sonra, butona bir kez basıldığında güvenlik kapağı açılır ve cihaz hazır konuma geçer. Sonrasında bu butona bir kez basarak manuel temizlik modunu başlatabilir ve basılı tutarak gücü kapatabilirsiniz.
· İkinci Buton (Soldan ikinci buton): Uyku Anahtarı
Buton gösterge ışığının yanması bu fonksiyonun açık olduğu anlamına gelir. Fonksiyonun açık olması durumunda cihaz 22.00-06.00 saatlerinde bekleme modunda olur ve temizlik yapmaz.
· Üçüncü Buton (Soldan üçüncü buton): Işık Döngüsü Anahtarı
Bu butonun ışığını açık konuma getirmeniz durumunda cihazınızın içindeki gösterge ışıkları yanar, kapalı konuma getirmeniz durumunda gösterge ışıkları söner. (Detaylı bilgilendirme için sonraki sayfayı inceleyiniz.)
· Dördüncü Buton (En sağdaki buton): Mod Anahtarı
Modu ayarlamak için butona bir kez basarak açık konuma getiriniz. Buton gösterge ışığının yanması, bu fonksiyonu ayarlayabileceğiniz konumda olduğunu gösterir.  Cihazın temizlik süresini 10 dakikadan 20 dakikaya yükseltmek için güç kaynağı açık durumdayken bu butona bir kez basabilirsiniz. (Cihazı kapalı konuma alırken basmanız durumunda, cihazın parçalarını sökerek temizleyebileceğiniz konuma alabilirsiniz.)

Zaman Ayarlama Paneli (Cihazın solunda bulunan 2 butondan oluşur)
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· Birinci butona basılı tuttuktan sonra saat göstergesi yanıp sönmeye başlayacaktır, sonrasında butona her bir basışta süreyi 1 saat arttırabilirsiniz.
· İkinci butona basılı tuttuktan sonra dakika göstergesi yanıp sönmeye başlayacaktır, sonrasında butona her bir basışta süreyi 1 dakika arttırabilirsiniz.
Gösterge Işıkları Şeması 
(Cihazın İçerisinde Bulunan Işıklar ve Renklerin Anlamları)

Mavi Işık
Sürekli yanması durumunda:		Bekleme
Yavaşça yanıp sönmesi durumunda:	Sterilizasyon ve koku giderme
Yeşil Işık
Sürekli yanması durumunda:		Hazır
Yanıp sönmesi durumunda:		Kum temizleme
Kırmızı Işık
Sürekli yanması durumunda:		Basamak takılı değil
Yavaşça yanıp sönmesi durumunda:	Hareket engelleyen yapışmış kum bulunmakta 
(Kendiniz temizlemelisiniz)
Hızlı yanıp sönmesi durumunda:	Makinede arıza mevcut
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Ultraviyole Sterilizasyon Talimatları
Topaklanan kedi kumu temizlendikten sonra ultraviyole ışığı açılır ve cihazınız sterilize edilir.
Kedinizin cihaz içerisine girmesi durumunda, ultraviyole sterilizasyon işlemi doğrudan durur.
Varsayılan Süre: 20 dakika (Bu süreyi daha sonra manuel olarak uygulama üzerinden ayarlayabilirsiniz.)
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İndüksiyon Sistemi 
Topaklanan kedi kumu temizlendikten sonra ultraviyole ışığı açılır ve cihazınız sterilize edilir.
Kedinizin cihaz içerisine girmesi durumunda, ultraviyole sterilizasyon işlemi doğrudan durur.
Varsayılan Süre: 20 dakika (Bu süreyi daha sonra manuel olarak uygulama üzerinden ayarlayabilirsiniz.)

Kedi kabininin içinde 6 saniyeden fazla kaldıysa, çıktıktan sonra topaklanan kedi kumu tırmık ile temizlenecek ve ışık sistemi mavi (Bekleme Durumu) ışıktan yeşil (Hazır Durumu) ışığa geçecektir. Eğer kedi bir kez daha 6 saniyeden uzun süre içeride kalırsa, süre tekrar hesaplanır.
Otomatik kapı kapanırken kedi içeriye girerse, kapı kapanmayı durdurur ve açık konuma döner.



YAYGIN HATALAR/ÇÖZÜMLER

1. Kapı kapanmak üzereyken kedi içeriye girerse, gövde kediyi algılayacak ve kapı kapanma eylemini derhal durduracaktır. Kedi ayrıldıktan sonra kapı yeniden kapanacak ve ardından temizliği tamamlamak için çalışmaya devam edecektir.
2. Dibe yapışmış kedi kumu bulunduğunda; tırmık çalışmayı durdurarak alarmı çalacak, sonrasında orijinal konumuna dönerek bekleme durumuna geçecektir. (Bu durumda cihazınızın içindeki ışıklandırma sistemi ve uygulama tarafından uyarılırsınız.) Kedi kumunu kendiniz temizledikten sonra olağan kullanıma devam edebilirsiniz.
3. Cihazınızın sizi kırmızı ve mavi ışık ile uyarmasının sebebi; kapının hasar görmesi, kapı motorunun arızalanması, kum haznesinin dibine pislik yapışması, tırmık deformasyonu, vs. olabilir.
4. Çöp haznesine geçirilen poşetin doğru konumlandırılmaması tırmığı sıkıştırabilir veya tırmığa zarar verebilir, lütfen kontrol ederek ilerleyiniz.
5. Birinci ve ikinci butona 5 saniye basılı tutmanız durumunda bir uyarı sesi duyarsınız. Sonrasında gösterge ışıkları hızlıca yanıp sönmeye başlayacak ve cihazınız uygulama ile eşlemeye hazır olacaktır.
6. Üçüncü butona 10 saniye basılı tuttuğunuzda uyarı sesi duyarsınız ve cihazınız başarıyla fabrika ayarlarına döner.
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www.els-pet.com














Teknik servis için
0 (850) 840 04 98 
ile irtibata geçebilirsiniz.












Aşağıdaki linkten uygunluk beyanına ulaşabilirsiniz:
www.mwt.com.tr/uygunluk-beyanlari
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